
www.vulcan-USA.com

安装详细信息

地点:	 克莱斯勒变速器厂

	 印第安纳州的科科莫(Kokomo)

	 www.chrysler.com

位置:	 高压清洗站

型号:	  36 x Vulcan S25

安装公司:		 Salt-Free Water Systems LLC

沃肯(Vulcan)效果

克莱斯勒已将Vulcan S25安装在高压清洗站上3周。

在安装 Vulcan S25 之前，一般来说3周后喷嘴中会有

12毫米的钙堆积，接着则需要换上被酸洗除垢后的喷

嘴。

维修人员一手握着已被酸洗过的喷嘴，另一手拿着三

周后未酸洗刚卸下的喷嘴。他正在向工程师展示酸洗

清洁过的喷嘴，打算将它们安装在清洗站上 - 工程

师说：「为什么要安装脏喷嘴而不是干净喷嘴?」此

时每个人都对未经酸洗的沃肯(Vulcan)水处理结果感

到惊讶 - 在这次测试之后还加订了35个Vulcan S25。

每年成本节省

高压去毛刺机/冲洗: 100 gpm @ 1000 psi 
水和可溶性油。  

每年节省成本 = 15,000美元 每台机器/年

Vulcan S25安装在克莱斯勒 ITP 2号工厂的高压

清洗站上。

高压泵

Vulcan S25安装3周后的结果。

位于印第安纳州的传输工厂

高压去毛刺机的喷嘴和筛网

一般3周后未做处理的情况
Vulcan S25 安装3周后

的情况


