
直管部位弯头

安装信息

地点: TopTex 摩洛哥

型号: Vulcan S250

区域: 4英寸不锈钢管 
 换热器的热水回水管 

安装公司: STE ETCT INDUSTRIE
www.vulcan-maroc.com

安装沃肯(Vulcan)之前的工厂状况： 

使用沃肯(Vulcan)之前工厂的水垢问题： 换热器进行冷却的
热水回水管道 

沃肯(Vulcan)测试报告

STE ETCT INDUSTRIE:

我们决定在 TopTex 摩洛哥成衣

工厂中进行测试，以说服客户相信

沃肯(Vulcan)的效用。

目的是查看管道中旧水垢的变化。 

工厂使用两个大型软水机来处理水。

即使使用软水机也带来严重的水垢

问题。

水质硬度为 400ppm (很硬的水)。

在沃肯(Vulcan)测试期间，有一台软

水机仍继续运行。

一个仍持续运行的软水机 一个暂停运行的软水机



沃肯(Vulcan)安装：

我们将Vulcan S250安装在热水回水管连接到换热器进行冷却之前。 

Vulcan S250 安装

沃肯(Vulcan)测试期：

原定测试期为2至3周，但安装后，我们发现到水并不

是持续在管道上流动，只有在排空机器时呈流动状态

（估计：水在管道中流动一天大约有5个小时）。

因此，我们将测试期延长至4周（通过简单的估算：在

此管道上安装4周 = 5天的水处理时间）。因此，安装4
周后获得的结果仅是5天水处理的结果。

由于我们在4周后已经看到结果，我们决定将测试再延

长3周，以清洁管道并获得更多结果。

现在，您将发现两个管道的检查结果（使用沃肯4周后

进行第一次检查，以及使用沃肯7周后进行第二次检

查）。 

应用沃肯(Vulcan) 4周后的结果： 

安装4周后，我们检查了所选的测试管道，发现结果超

出预期，即使只有经过5天的处理，水垢已经开始被清

除，考虑到目前水垢的状态，预估需要超过1年的时间

才能全部清洁。

该测试由我们在锅炉和工业维护方面的合作伙伴完

成。

应用沃肯(Vulcan) 7周后的结果：

水池 

水垢从水池的底部排出  

沃肯(Vulcan)测试报告


