
安装详细信息

地点:	 宜必思快捷酒店	-	印尼马卡萨机场

型号:	 						S25

位置:		 客房内的浴室加热元件

安装公司:		 PT Biosolutions 
 www.biosolutions.co.id

在安装沃肯(Vulcan)之前，对几个房间进行了查勘，这

些房间的加热元件和储水箱上水垢很多(见图2和3)。
因此安装沃肯(Vulcan)在主要进水管路上，用来解决此

问题(见图1)。

沃肯(Vulcan)安装之前

宜必思快捷酒店	-	马卡萨机场
给喜爱旅游冒险的游客,作为经济型酒店首选

位于哈桑丁机场(Sultan Hasanuddin Airport)的中心，

共有119个简易实用的房间。

图2和3.	 累积在加热元件和储水箱的水垢。(照片取自

酒店内的其中一个房间)

沃肯(Vulcan)安装之后

随着时间，水垢逐渐从加热元件和储水箱里减少。直到	

3个月后，水垢已经完全从加热元件和储水箱里消失。

沃肯(Vulcan)已经被证明，可以成功减少酒店维护水系

统所需的时间、能源和资金。

所有照片都是从沃肯(Vulcan)安装前后查勘的十个房间

中，其中一间所拍摄，所有房间内的热水器加热元件

已经不见水垢踪迹。

图1.	沃肯(Vulcan)安装在主进水管线上。

图4和5.	 在沃肯(Vulcan)安装后三周，初步的水垢已经
消失。

图6和7.	 在沃肯(Vulcan)安装后十二周，水垢已经完全
消失。


