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Detalles de la instalación

Ubicación:	� Planta de transmisión de Chrysler

	 en Kokomo, Indiana

	 www.chrysler.com

Área:	 Estación de lavado de alta presión

Modelo:	  S25 (36 unidades)

Instalado por:	Salt-Free Water Systems LLC

Efecto Vulcan

Chrysler tiene instalado desde hace 3 semanas un equipo 
Vulcan S25 en su estación de lavado de alta presión.  

Antes de la instalación de Vulcan, en un período similar 
de tiempo se observaba una acumulación de calcio 
de 12 mm en la boquilla. Era necesario reemplazarla 
por otra que se limpiaba previamente con ácido.  

El técnico de mantenimiento tenía en una mano la 
boquilla tras la limpieza y en la otra, la boquilla que 
acababa de retirar. Tomó la boquilla limpia y anunció 
a un ingeniero que la iba a instalar en la estación de 
lavado. El ingeniero le dijo: ¿Porqué vas a instalar 
una boquilla sucia en vez de dejar instalada la que 
está limpia?" ¡Todos quedaron asombrados! Tras esta 
prueba, Chrysler ordenó 35 equipos Vulcan S25 más.

Ahorro anual

Desbarbador/lavador de alta presión: 100 gpm 
con agua y aceite soluble a 1000 psi. Ahorro 
anual = 15.000 dólares por máquina/año

Vulcan S25 fue instalado en la estación de lavado 
de alta presión de la planta Chrysler ITP 2.

Bomba de alta presión

Resultados con Vulcan: equipo S25 instalado durante 
3 semanas. 

Boquillas y tamiz de una máquina 
desbarbadora de alta presión en la planta de 
transmisión de Indiana
Después de 3 semanas 
de funcionamiento 
normal

Después de 3 
semanas con Vulcan 
S25 instalado


