
www.vulcan-beijing.com

Detalles de la instalación

Localización: Taikang Office Building

Área:  Entrada de agua de los 
intercambiadores de calor

Modelo:  4 x Vulcan S10 

Propósito:  En el edificio hay 4 sistemas de 
intercambiadores de calor que deben 
ser tratados. Para el uso comercial, el 
suministro de agua caliente no puede 
ser interrumpido. Se instalaron 4 
unidades de Vulcan S10 para limpiar 
suavemente los intercambiadores de 
calor y todo el sistema de tuberías sin 
detener la maquinaria.

Instalado por: Beijing Vulcan Water

Sobre el Edificio de Oficinas Taikang

La construcción se completó en 2007, ubicada 
en la zona central de Pekín. El número total de 
niveles: 20 pisos sobre el nivel del suelo y 3 
pisos bajo tierra.

También se instaló otro Vulcan S10 en la entrada de 
agua del intercambiador de calor. La ventaja de Vulcan: 
sin productos químicos, sin necesidad de interrumpir el 
suministro de agua caliente.

Los tanques negros son intercambiadores de calor. Los 
intercambiadores de calor han estado en funcionamiento 
durante mucho tiempo, por lo tanto, la eficiencia se 
ha reducido debido a la cal.  Para ello, se instalaron 3 
equipos de Vulcan S10 en la entrada de agua de cada 
intercambiador de calor.
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