
Site :	 Anhui Conch Holdings Co., Ltd.
	 www.chinaconch.com
Modèle :	�           S25
Emplacement : �Eau de refroidissement destinée aux 

procédés de traitement de déchets 
dangereux  

Problème :	� L’échangeur de chaleur du système d’eau 
de refroidissement était lourdement 
entartré et nécessitait un démontage 
manuel régulier des conduites lors de 
l’entretien annuel.

Résultat :	� 6 mois après l’installation, la plate-
forme du centre de données de l’usine 
a démontré que la température de 
l’échangeur de chaleur avait cessé 
d’augmenter, signe qu’aucune nouvelle 
formation de calcaire n’avait eu lieu.    

Installé par : 	 Xinriyuan

Détails de l’installation

Anhui Conch Group Co., Ltd. est une entreprise 
publique spécialisée notamment dans la 
fabrication de ciment, dans les matériaux 
de construction chimiques, les économies 
d’énergie et la protection de l’environnement, 
le commerce international, les hôtels et 
restaurants, etc. Elle est entrée pour la première 
fois sur la liste Fortune Global 500 en 2019.

La salle des pompes de l’usine de 
traitement de déchets dangereux

Jiangsu Xinriyuan Construction Energy Conservation Technology Co., Ltd.        www.vulcan-xinriyuan.com


