
L’effet Vulcan
3 mois après avoir installé Vulcan S25, le calcaire du 
côté de l’eau de refroidissement s’est nettement réduit, 
de même que l’utilisation de produits chimiques et 
d’acide. Non seulement, l’entretien manuel n’est plus 
nécessaire, mais les économies réalisées s’élèvent, 
selon nos estimations, à au moins 4 700 $ par an (soit 
environ 4 168 € au cours d’aujourd’hui).

Détails de l’installation
Site : Dongfeng Honda Automobile Co., Ltd.

 Chine

 www.dongfeng-honda.com

Emplacement :  Atelier de refroidissement de fonte 
automobile

Problème :  Les canalisations de l’eau de circulation 
utilisées par les robots de production 
étaient sévèrement entartrées, ce qui 
affectait la ligne de production du fait 
de l’importante quantité de calcaire 
présente dans les tuyaux.

Modèle :  S25

Installé par : Xinriyuan

Vulcan S25 a été installé sur la conduite principale 
du système de l’eau en circulation des robots de 
production. 

Dongfeng Honda Automobile Co., Ltd. est une entreprise de 
construction automobile dont le siège se situe en Chine, et 
une joint-venture 50/50 entre l’entreprise Dongfeng Motor 
Group et la société Honda Motor Company au Japon. 
L’entreprise a été fondée en 2003 et compte trois sites de 
production. 

The Power of Dreams

Jiangsu Xinriyuan Construction Energy Conservation Technology Co., Ltd.               www.vulcan-xinriyuan.com


