
Hasta ahora utilizábamos un ablandador de agua salino en nuestra planta de llenado. El caudal 
de agua por hora del equipo de llenado es de ≈ 8 m³. La dureza del agua es de 25 a 28 grados 
(dureza alemana).

Hemos reemplazado el ablandador de agua salino por un sistema de tratamiento del agua sin sal. 
Hasta ahora estamos muy satisfechos con el resultado, ya que dicho equipo de tratamiento del 
agua reemplaza completamente al ablandador de agua. 

Utilizamos agua a una temperatura de entre 14 y 90 °C. Hasta ahora no hemos observado 
ninguna formación de depósitos calcáreos, ni siquiera en el área más difícil de la máquina de 
limpieza, donde se hallan el agua caliente y la solución alcalina.
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Wir haben hier in unserer Abfüllstation seither einen Ionen­

austauscher in Betrieb gehabt. Stundenleistung des Gerätes 

ca. 8 m3 Wasser. Die Wasserhärte beträgt zwischen 25 und 28

deutschen Härtegraden. 

Wir haben nun das Caltronic Gerät anstelle des Ionenaustauschers 

eingesetzt und sind bis zum heutigen Tage sehr zufrieden. Das 

Gerät ersetzt für uns den Austauscher voll und ganz. Wir fahren 

mit Wassertemperaturen von 14 ° C - 90 ° C. Hierbei stellen

wir keinerlei Kalkausscheidungen fest. Auch bei der kritischen 

Zone der Reinigungsmaschine im Bereich des Warmwasser und 

Laugenbereiches haben wir keinerlei Kalkausscheidungen fest­

gestellt. 

Lugar:	 Leimen, Alemania
Sistema:	 Sistema de tratamiento del agua
Sector:  	 Planta de llenado de vino
	 Máquina de limpieza 
Objetivo: 	� Reemplazar el ablandador del 

agua por un equipo de tratamiento 
del agua de CWT

Resultado: 	� Se detuvo y desinstaló el 
ablandador del agua. El equipo 
de tratamiento del agua de CWT 
funciona satisfactoriamente.

Detalles de la instalación
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